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I Czes¢ informacyjna.
1. Podstawy prawne.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektirycznej mogg zostaé wprowadzone przez:

1) Rade Ministrow w drodze rozporzadzenia, na wniosek ministra wlasciwego do spraw
gospodarki. Wniosek, o ktéorym mowa, minister wlasciwy do spraw gospodarki sporzadza
z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego  po  wyczerpaniu  przez — operatoréw, we  wspdlpracy
z zainteresowanymi podmiotami, wszystkich dostepnych srodkow stuzacych zapewnieniu
prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy dotozeniu nalezytej
starannosci,

2) operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego, w przypadku wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, do czasu wejscia w zycie
rozporzadzenia Rady Ministrow, o ktérym mowa w punkcie 1, lecz nie dhuzej niz na okres
72 godzin.

Mozliwos¢ takich dziatan wynika z przepisow Prawa Energetycznego - art. 11, art. 11c i art.
11d (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, z pézn. zm.)
zwanego dale] ustawq. Szczegdlowe zasady i1 tryb wprowadzania ograniczen okresla
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegdlowych zasad
1 trybu wprowadzania ograniczefi w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze
energil elektrycznej lub ciepta (Dz. U. Nr 133 poz. 924) zwane dalej rozporzqdzeniem.

2. Okres obowigzywania planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej.

Przedstawiony plan ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obowiazuje
w okresie uzgodnionym z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki.

3. Podmioty objete ograniczeniami.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotycza odbiorcéw, dla ktérych
wielko$¢ mocy umownej okreslonej w umowach, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 1 2 oraz
ust. 3 ustawy, ustalona zostata powyzej 300 kW.

Przy ustalaniu ograniczen operatorzy systemow dystrybucyjnych
elektroenergetycznych 1 operator systemu przesylowego elektroenergetycznego sa
zobowigzani uwzgledni¢ wymogi okreslone w §3 ust.4 oraz §6 ust.1 rozporzqdzenia.

4. Planowanie ograniczen.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, obowiazujq
dla okresu od dnia 1 wrzes$nia danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastepnego i Wy‘/m%g?j.%mmw\
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1) uzgodnienia z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki

2) uzgodnienia z operatorem systemu przesylowego elektroenergetyczne

planéw  opracowywanych przez — operatorow systemow yé‘tﬁy ]
elektroenergetycznych posiadajacych bezposrednie potaczenie z siecig prz &y&é‘y«a{j
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3) uzgodnienia z operatorami systemow dystrybucyjnych elektroenergetycznych,
posiadajacymi bezposrednie polaczenie =z siecig przesylowa operatora systemu
przesylowego elektroenergetycznego w przypadku planéw opracowywanych przez
operatorébw  systemow  dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie posiadajacych
bezposrednich potaczen z siecig przesylowa,

4) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

Ograniczenia te nie mogg powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa 0sdb oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw technologicznych a takze zaklécen w funkcjonowaniu obiektdw
przeznaczonych do wykonywania zadan okreslonych w §3 ust.4 pkt 2 rozporzqdzenia.
Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegaja odbiorcy energii elektrycznej
w ciagu catego roku, dla ktorych wielkos¢ mocy umownej okreslonej w umowach, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 1 2 oraz ust. 3 wustawy, ustalona zostata ponizej 300 kW oraz
obiekty wymienione w §6 ust.1 punkty 1-6 rozporzqdzenia.

S. Przygotowanie planéw ograniczen.

Procedura przygotowywania planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
obgjmuje :

1) Wystapienie operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego do odbiorcéw
przylaczonych do sieci przesylowej elektroenergetycznej oraz do operatoréw systeméw
dystrybucyjnych elektroenergetycznych posiadajacych bezposrednie polaczenie z siecia
przesylowa operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego w terminie do
1 marca kazdego roku z wnioskiem o okreslenie wielkosci ograniczen w poborze mocy
i minimalnego dobowego poboru energii clektrycznej w przypadku wprowadzania
ograniczent oraz maksymalnego czasu ograniczenia poboru mocy do poziomu
minimalnego. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej nalezy opracowal przy zapewnieniu bezpieczenstwa o0séb oraz
zapobiegnigciu  uszkodzenia  lub  zniszezenia  obiektéw  technologicznych
z uwzglednieniem  ochrony odbiorcéw  ktérzy podlegaja ochronie na mocy
rozporzqdzenia. Dla operatoréw systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych
posiadajacych bezposrednie potaczenie z siecia przesylowa wielkosci ograniczen
w poborze mocy oraz minimalny pobdr energii elektrycznej dotycza sumarycznych
wielkosci  dla  operatorow  systemoéw  dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie
posiadajacych bezposrednich potaczen z siecig przesylowa i odbiorcéw przytaczonych do
ich sieci dystrybucyjnej elektroenergetyczne;j.

2) Przygotowanie przez operatoréw systemow dystrybucyjnych elektroenergetycznych
posiadajacych bezposrednie polaczenie z siecia przesylowa, w terminie do 30 kwietnia
kazdego roku wstepnego planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w stosunku do operatorow systemow dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie
posiadajacych bezposrednich potaczen z siecig przesytowa i odbiorcéw przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego w stosunku do odbiorcdw przylaczonych do sieci prz sy%@wej
elektroenergetyczne;. '\ cGULAA
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operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego do uzgodnienia z Prezesem
Urzedu Regulacji Energetyki w terminie do 31 maja kazdego roku.

4) Uzgodnienie, z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki, planu wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przygotowanego przez operatora systemu
przesylowego elektroenergetycznego.

5) Powiadomienie  odbiorcéw, przez  operatorow  systemdéw  dystrybucyjnych
elektroenergetycznych i operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego, przez
ogloszenia zamieszczane w sposéb zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci lub w
formie elektronicznej na swojej stronie internetowej albo w formie ustalonej w umowach
o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 wustawy, o przyjetym planie
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz przyjetej
przez tych operatoréw procedurze wprowadzania ograniczen co najmniej na 30 dni przed
dniem obowigzywania ograniczen.

W przypadku zmiany parametrdéw, o ktérych mowa w pkt. 5.1 odbiorcy przylaczeni do sieci
przesylowej  elektroenergetycznej oraz  operatorzy  systemdéw  dystrybucyjnych
elektroenergetycznych sa zobowiazani do ich aktualizacji u whasciwego operatora systemu
elektroenergetycznego, z ktérym plan zostat uzgodniony, w formie pisemnej, w terminie 7 dni
od zaistnialej zmiany.

6. Zakres informacji dla odbiorcéw o procedurze wprowadzania ograniczen.

Przed wprowadzeniem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej odbiorcy
przytaczeni do sieci przesylowej elektroenergetyczne] oraz operatorzy systeméw
dystrybucyjnych elektroenergetycznych sg informowani o:

1) sposobie powiadomienia o wprowadzeniu ograniczen,
2) wlasciwym organie dyspozytorskim uprawnionym do przekazania polecen,

3) wielkosci dopuszczalnego poboru mocy w  poszczegélnych  okresach  czasu
1 w poszczegblnych stopniach zasilania.

7. Zakres planow ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j.

1) Wielkosci planowanych ograniczen w poborze energii elektrycznej, ujgte w planach
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne] poprzez
ograniczenie poboru mocy, okresla si¢ w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

e 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci mocy
umownej okreslonej w umowach, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3
ustawy;

e stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniaé réwnomierne obnizanie mocy
elektrycznej pobieranej przez odbiorce;

e 20 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobieraé moc do wysokosci ustalonego
minimum, niepowodujacego zagrozen i zakldcen, o ktérych mowa w§3 ust.4

rozporzqdzenia, -
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sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych i operator syste
elektroenergetycznego w stosunku do odbiorcéw przytaczonych
przesytowej elektroenergetyczne;j.
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2) Plany ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii z podziatem na strefy szczytowe
1 pozaszczytowe oraz sposob powiadamiania o obowigzujacych stopniach zasilania
z wykorzystaniem stuzb dyspozytorskich w przypadku zréznicowania wprowadzanych
ograniczen w poborze energii elektrycznej, w stosunku do stopni zasilania ogtoszonych
w komunikatach radiowych, powinny by¢ uwzglednione w umowach z odbiorcami,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy.

3) Plany ograniczen sg aktualizowane corocznic w zakresie obejmujacym okres od
1 wrzesnia roku biezacego do 31 sierpnia roku nastgpnego.

8. Tryb wprowadzania ograniczen przez Rade¢ Ministrow.

1) Ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrow
w drodze rozporzadzenia na wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki (art. 11
ust. 7 ustawy) na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci,
w przypadku zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dhugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo - energetycznym,;

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

c) bezpieczenstwa oséb;

d) wystapienia znacznych strat materialnych.

Whniosek, o ktérym mowa, minister wlasciwy do spraw gospodarki sporzadza z wlasnej
inicjatywy  lub na  podstawie  zgloszenia  operatora  systemu  przesylowego
elektroenergetycznego.

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego moze wystapi¢ do ministra
wlasciwego do spraw gospodarki ze stosownym zgloszeniem potrzeby wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w uzasadnionych przypadkach,
a w szczegolnosci w przypadku wystapienia zagrozen, o ktorych mowa w punkcie 8.2.

2) Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstaé w szczegblnosci
W nastepstwie:

a) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystapienia awarii technicznej
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U.
Nr 62, poz. 558, z pdzn. zm.);

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaklécen
w funkcjonowaniu systeméw elektroenergetycznych polaczonych z krajowym systemem
elektroenergetycznym;

d) strajku lub niepokojow spotecznych;

e) obnizenia dostgpnych rezerw zdolnodci wytwodrczych ponizej niezbednych wielkoscei,
o ktorych mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 ustawy, lub braku mozliwosci ich Wykgp%’@aiﬁ;“;m\\
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Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej.

4) Zgloszenie operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego powinno okreslac:
a. maksymalny stopien zasilania,
b. maksymalna wielko§¢ wnioskowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektryczne;,
c. czas trwania wnioskowanych ograniczen.

9. Tryb wprowadzania ograniczen przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego.

W przypadku powstania zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, o ktorym

mowa w punkcie 8.2, operator systemu przesylowego elektroenergetycznego:

1) podejmuje we wspolpracy z uzytkownikami systemu elektroenergetycznego, w tym
z odbiorcami energii elektrycznej, wszelkie mozliwe dzialania przy wykorzystaniu
dostgpnych $rodkéw majacych na celu usunigcie tego zagrozenia i zapobiezenie jego
negatywnym skutkom;

2) moze wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektryczne; na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgsci do czasu wejscia w zycie przepiséw
wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy, lecz nie dhuzej niz na okres 72 godzin.

W sytuacji wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej

w nastepstwie zdarzen, o ktérych mowa w art. 1lc ust. 1 wstawy, operator systemu

przesylowego elektroenergetycznego podejmuje w szczegolnoscei nastegpujace dziatania:

1) wydaje wlasciwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
polecenia zmniejszenia ilosci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcow koncowych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego dziatania lub przerwania zasilania
niezbednej liczby odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na tym
obszarze;

2) po wyczerpaniu wszystkich mozliwych dziatan zmierzajacych do  pokrycia
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng wydaje odbiorcom koncowym, przytaczonym
bezposrednio do sieci przesytowej, polecenia zmniejszenia iloSci pobieranej energii
elektrycznej lub odlaczenia od sieci urzadzen i instalacji nalezacych do tych odbiorcéw,
zgodnie z planem wprowadzania ograniczen;

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego niezwlocznie powiadamia ministra
wlasciwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki o wystapieniu
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, podjetych dziataniach i $rodkach
w celu usunigcia tego zagrozenia 1 zapobiezenia jego negatywnym skutkom oraz zglasza
konieczno$¢ wprowadzenia ograniczen na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy.

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, w terminie 60 dni od dnia zniesienia
ograniczen, przedktada ministrowi wilasciwemu do spraw gospodarki i Prezesowi Urzedu
Regulacji Energetyki raport zawierajacy ustalenia dotyczace przyczyn powstalego zagr@zema
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, zasadnosci podjetych dziatan iz st’éng' hjyc};; )
srodkbw w celu jego usuniecia, starannosci 1 dbalosci opera r@}z\o o ¢ v
elektroenergetycznego oraz uzytkownikéw systemu, w tym odbiorcow en r,g } ‘
o zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej. /




10.  Realizacja planéw ograniczei w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej.

1) Po wydaniu przez Rade Ministréw rozporzadzenia, o ktérym mowa w punkcie 8.1,
o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej operator
systemu przesylowego elektroenergetycznego informuje odbiorcéw poprzez odpowiednie
komunikaty radiowe o stopniach zasilania (przyktadowa tre$¢ komunikatu przedstawiona
zostata w Uwagach).

2) Po podjeciu decyzji, o ktérej mowa w punkeie 9.2 przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego, o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, operator systemu przesylowego elektroenergetycznego informuje odbiorcow
za pomocyg przekazywanych operatywnie polecen dyspozytorskich i/lub poprzez
odpowiednie komunikaty radiowe o stopniach zasilania (przykladowa tresé¢ komunikatu
przedstawiona zostata w Uwagach).

3) Obowiazujace  stopnie  zasilania  okre§la  operator  systemu  przesylowego
elektroenergetycznego na podstawie biezacego i przewidywanego w okresie najblizszych
24 godzin, godzinowych wielkosci poboru mocy i dobowego poboru energii elektrycznej
z uwzglednieniem czynnikéw wymienionych powyzej w punkcie 8.2.

4) Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego przekazuje komunikaty
o stopniach zasilania, obowigzujacych w najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na
nastepne 12 godzin, do ogloszenia wradiowych komunikatach energetycznych
w programie I Polskiego Radia SA o godzinie 7.55 i o0 godzinie 19.55 oraz na stronie
internetowej operatora.

5) W przypadku zréznicowania wprowadzanych ograniczen w poborze energii elektrycznej,
w stosunku do stopni zasilania ogloszonych w komunikatach radiowych, operatorzy
powiadamiaja odbiorcéw indywidualnie w formie pisemnej lub w sposéb okreslony
w umowach, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 112 oraz ust. 3 ustawy, albo za pomocg
innego $rodka komunikowania si¢ w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.
Powiadomienia te sa dla odbiorcy obowiazujace w pierwszej kolejnosci w stosunku do
powiadomien ogtaszanych w komunikatach radiowych.

6) Ograniczenia w poborze energii elektrycznej sa realizowane przez odbiorcéw, stosownie
do komunikatow operatoréw o obowiazujacych stopniach zasilania.

11.  Stopnie zasilania oraz spodziewane efekty ograniczen.

Stopnie zasilania, maksymalny pobér mocy elektrycznej w danym stopniu zasilania oraz

spodziewane efekty ograniczen w poborze mocy przy danym stopniu zasilania i narastajaco sa

przedstawione w tabelach odpowiednio:

1) sumaryczne dla wszystkich odbiorcow przylaczonych do sieci przesylowej
elektroenergetycznej oraz operatoréw systemow dystrybucyjnych elektroenergetycznych;

2) dla obszaru dzialania poszczegdlnych operatoréw systemow  dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, ktérzy pOSIadan bezposrednie polaczenie z siecig przesy%owav

3) dla odbiorcow przytaczonych do sieci pmesy%owej elektroenergetyczneJ

do sieci przesyiowej elektroenergetycznej




12. Odpowiedzialno$¢ operatora systemu przesylowego za wprowadzone
ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
wprowadzania ograniczen przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego.

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego ponosi odpowiedzialno$¢ za
wprowadzone, w trybie art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy, ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, na podstawie art. 11e ustawy, ktéry stanowi:

Art. 11e. 1. Operator systemu przesylowego -elektroenergetycznego lub systemu
polaczonego elektroenergetycznego, ktoéry w nastgpstwie okoliczno$ci, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ wprowadzit ograniczenia lub dopuscit si¢ niedbalstwa przy dokonywaniu
oceny zasadno$ci wprowadzenia tych ograniczen, odpowiada na zasadach okreslonych w ust.
2-4 za szkody powstate u uzytkownikéw krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym
odbiorcéw energii elektrycznej przytaczonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej objetym ograniczeniami, w wyniku zastosowania $rodkow i dziatan, o ktérych mowa
wart. 11c 1 art. 11d, w szczegdlnosei z powodu przerw lub ograniczen w dostarczaniu energii
elektrycznej.

2. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego lub systemu potaczonego
elektroenergetycznego odpowiada za szkody powstale w wyniku wprowadzonych ograniczen
wylacznie w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez uzytkownikéw systemu
elektroenergetycznego, w tym odbiorcow energii elektrycznej, w zwiazku z uszkodzeniem,
zniszczeniem lub utrata przez nich rzeczy ruchomej, lub uszkodzeniem albo zniszczeniem
nieruchomosci, z zastrzezeniem ust. 3-9 oraz art. 11 ust. 8.

3. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego lub systemu polaczonego
elektroenergetycznego ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, o ktérych mowa w ust. 1,
w stosunku do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym do wysokosci 5.000
zt (pigé tysigcy zt).

4. Catkowita odpowiedzialno$¢ operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego
lub operatora systemu polaczonego elektroenergetycznego, z tytutu szkéd, o ktérych mowa
w ust. 1, gdy przerwy lub ograniczenia dotyczyly nastgpujacej liczby uzytkownikéw systemu,
w tym odbiorcéw energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym:

1) do 25.000 odbiorcéw - nie moze byé wyzsza niz 25.000.000 zt (dwadziescia piec

milionéw z);

2) od 25.001 do 100.000 odbiorcow - nie moze byé wyzsza niz 75.000.000 zi

(siedemdziesiat pig¢ miliondw z1);

3) od 100.001 do 200.000 odbiorcéw - nie moze byé wyzsza niz 150.000.000 zt

(sto pigcdziesigt miliondéw zt);

4) od 200.001 do 1.000.000 odbiorcéw - nie moze by¢ wyzsza niz 200.000.000 z} (dwiescie
milionéw zt);

5) ponad 1.000.000 odbiorcéw - nie moze byé wyzsza niz 250.000.000 zt (dwiescie
piecdziesiat milionéw zt)..

5. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w odniesieniu do
systemu dystrybucyjnego, w zakresie objetym ograniczeniami, sporzadzajg i przekazuja

niezwlocznie operatorowi systemu przesylowego elektroenergetycznego lub erzf(‘}’fbwi...
sy5t

systemu polaczonego elektroenergetycznego informacje o liczbie uzytkow »fkg\%ﬂ\ ¢ é{n{’]p
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w tym odbiorcow energii elektrycz ifﬁ}\‘iy&cz@n -
do sieci dystrybucyjnej objgtych ograniczeniami, wraz z wykazem udokumgr

poniesionych przez tych uzytkownikow, w tym odbiorcéw, pows Itygh

zastosowania $rodkéw, o ktérych mowa w art. 11c i art. 11d, z uwzglednienjem st
SRR




6. W przypadku gdy taczna wartos¢ szkéd przekracza odpowiednig kwote catkowitej
odpowiedzialnosci, o ktére] mowa w ust. 4, kwote odszkodowania naleznego uzytkownikowi
systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy energii elektrycznej, o ktérych mowa
w ust. 1, obniza si¢ proporcjonalnie w takim samym stosunku, w jakim calkowita kwota
odszkodowania, ktora znajduje zastosowanie zgodnie z ust. 4, pozostaje do tacznej wartosci
szkéd powstalych u tych uzytkownikdéw, w tym odbiorcow.

7. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego lub systemu polaczonego
elektroenergetycznego nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu szkdd, o ktorych mowa w ust. 1,
powstatych u uzytkownika systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy energii
elektrycznej, jezeli kwota odszkodowania bytaby nizsza niz 100 zt.

8. W zakresie wynikajacym z podjetych dzialan 1 zastosowanych $rodkéw, o ktérych
mowa w art. 11c i art. 11d, w szczegdlnosci z przerw 1 ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakos$ciowych obstugi
odbiorcow lub parametrow jakosciowych energii elektrycznej, okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 1 4 - nie przystuguja.

9. Uzytkownik systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w tym odbiorca energii
elektrycznej, zglasza zadanie naprawienia szkody operatorowi systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do sieci ktorego dany uzytkownik, w tym odbiorca, jest przylaczony.

10. Zadanie naprawienia szkod, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy zglosi¢ whasciwemu
operatorowi systemu elektroenergetycznego przed uplywem 180 dni od dnia zniesienia
ograniczen. Po uplywie tego terminu roszczenie o naprawienie tych szkod wygasa.

11. Wyplacone przez operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego lub
systemu polaczonego elektroenergetycznego kwoty odszkodowania za szkody poniesione
przez uzytkownikow tego systemu, w tym odbiorcow energii elektrycznej, w wyniku
podjetych dzialan i zastosowanych srodkoéw, o ktorych mowa w art. 1lc iart. 11d,
pomniejszone o kwoty, ktdre operator ten uzyskat od uzytkownikow, w tym odbiorcow,
ktérzy przyczynili si¢ do powstania stanu zagrozenia, nie stanowia dla tego operatora kosztu
uzasadnionego, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2.

13.  Kontrola wprowadzonych ograniczen.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne (art. 11, ust.5 pkt 1) Prezes Urzedu
Regulacji Energetyki jest organem uprawnionym do kontroli przestrzegania wprowadzonych
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Uwaga :
Tres¢ przykladowego komunikatu radiowego o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu

1 poborze energii elektrycznej : “Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego —
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oglasza dla obszaru ..... od godziny A dnia
X1 do godziny B dnia X2 stopien zasilania P i przewiduje od godziny C dnia Y1 do O(ézﬁ?h\
D dnia Y2 stopien zasilania R” I ‘ i
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