(oznaczenie/pieczqtka wytwdrcy energii elektrycznej)

WNIOSEK O WYDANIE GWARANCJI POCHODZENIA
Z dnia: ......onrieenen: r.
Stosownie do art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii! w zwigzku

zart. 217 § 11§ 2 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego?, wytworca:

(nazwa i adres wytwdrcy)

wytwarzajacy energie elektryczng w instalacji odnawialnego Zrédta energii na podstawie:

na podstawie koncesji Nr WEE/ ......cccoovnneernnnnens 37 dnia e r.

sklada za posrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego: ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat

Dystrybucji Bydgoszcz

wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych Zrédet energii w

instalacji odnawialnego zrédta energii.

(1) (2) &)
1 |Lokalizacjainstalacji OZE* | e
2 |Rodzaj instalacji OZE5: BGM
3 |bkaczna moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE [MW]6: | Lseseeesseeessnene
4 | Czy instalacja odnawialnego Zrédta energii korzystata z mechanizméw

i instrumentow wspierajagcych wytwarzanie energii elektrycznej?’

5 Data wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej: | s
6 |llo$¢ energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej w instalacji
odnawialnego zZrdédta energii i wprowadzonej do sieci [MWh]8: | s

Okres wytworzenia llos¢ wytworzonej

Mnozna Stan poczatkowy | Stan konicowy
energii elektrycznej i wprowadzonej Nr uktadu

uktadu uktadu uktadu
(od dnia - do dnia)? do sieci energii pomiarowo-

pomiarowo- pomiarowo- pomiarowo-
elektrycznej rozliczeniowego
rozliczeniowego | rozliczeniowego | rozliczeniowego
[MWh]?0:
e @) 3 ® () (6)
Razem = |

(pieczqtka i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania wytwarcy)

Stosownie do art. 121 ust. 5 ustawy o odnawialnych zZrédtach energii, operator systemu elektroenergetycznego

potwierdza, ze:

a) niniejszy wniosek zostal mu przedtozony w dniu ........ccceveerereenee

b) dokonat weryfikacji danych zawartych w powyzszym wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, w zakresie

okreslonym w art. 121 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych Zrédtach energii;

c) ilo$C v, MWh wytworzonej energii elektrycznej zostata okreslona na podstawie wskazan uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego i zostata wprowadzona do sieci.

(miejscowosé, data)

(pieczqtka operatora)

(podpis osoby upow. do reprezentowania operatora)



UWAGI:

Uwagi i wyjasnienia:

A_—D Dla utatwienia kontaktu z wytwdrca energii elektrycznej, w tym w szczeg6lnosci w przypadkach
wymagajacych wyjasnienia watpliwosci wynikajacych z tresci zlozonego wniosku, istnieje mozliwos¢
przekazania do URE danych kontaktowych do osoby upowaznionej do reprezentowania wytworcy (nr telefonu

i/lub adres e-mail), ktére mozna zamies$ci¢ np. w polu ,Uwagi”.

1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U.z 2018 r,, poz. 1269, z p6zn. zm.).

2z Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r., poz. 1257, z p6zn.
zm.).

3 Poda¢ odpowiednio: Nr koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej/Nr wpisu do rejestru wytworcoéw energii
w matej instalacji/Nr wpisu do rejestru wytwércow biogazu rolniczego/oswiadczenie o zgtoszeniu, o ktéorym
mowa w art. 5 ust. 1 lub w art. 20 ust. 1 ustawy o odnawialnych Zrédtach energii .

4 Na podstawie danych zawartych w koncesji/we wpisie do rejestru wytwoércéw energii w matej instalacji/we
wpisie do rejestru wytwércéw biogazu rolniczego/ w o§wiadczeniu o zgloszeniu, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1
lub w art. 20 ust. 1 ustawy o odnawialnych Zrédtach energii .

5 Rodzaje instalacji OZE - oznaczenia:

Kod

literowy Rodzaj instalacji OZE

BGM wytwarzajace z biogazu mieszanego

BGO wytwarzajgce z biogazu z oczyszczalni Sciekow

BGR wytwarzajace z biogazu rolniczego

BGS wytwarzajace z biogazu sktadowiskowego

BMM wytwarzajace z biomasy mieszanej

BME wytwarzajace z biomasy z roslin energetycznych

BMG wytwarzajace z biomasy pochodzenia lesnego albo rolnego

BMP wytwarzajace z biomasy z odpadéw przemystowych drewnopochodnych i celulozowo-papiern.

ITPO termicznego przeksztatcania odpadow

PVA wytwarzajgce z promieniowania stonecznego

WIL elektrownia wiatrowa na ladzie

WOA elektrownia wodna przeptywowa do 0,3 MW

WOB elektrownia wodna przeptywowa do 1 MW

WOC elektrownia wodna przeptywowa do 5 MW

WOD elektrownia wodna przeptywowa do 10 MW

WOE elektrownia wodna przeplywowa powyzej 10 MW

WSB wykorzystujaca technologie wspotspalania biomasy lub bioptynéw z innymi paliwami (paliwa
kopalne i biomasa/bioptyny)

WSG wykorzystujaca technologie wspotspalania biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami
(paliwa kopalne i biogaz)

6 Laczna moc elektryczna zainstalowana instalacji OZE, z doktadnoscig do 3 miejsca po przecinku.

7 W tym np. czy instalacja korzystata ze wsparcia inwestycyjnego, czy korzystata w jakikolwiek inny sposéb
z krajowego systemu wsparcia (np. w postaci §wiadectw pochodzenia).

8 [los¢ energii elektrycznej, na ktérg ma by¢ wydana gwarancja pochodzenia, zaokraglona w dét do 1 MWh.

9 Okres wytworzenia energii elektrycznej obejmuje jeden lub wiecej nastepujacych po sobie miesiecy
kalendarzowych danego roku kalendarzowego, ze wskazaniem daty rozpoczecia i zakoniczenia wytwarzania
tej energii. Wniosek nalezy ztozyé w terminie 30 dni od dnia zakoniczenia okresu wytwarzania wskazanego
na wniosku. Za okres catego roku kalendarzowego wniosek nalezy ztozy¢ do operatora najpézniej do dnia
30 stycznia roku nastepnego.

10 [lo§¢ wytworzonej energii elektrycznej, ktéra wytwoérca powinien okresli¢é we wniosku w kolumnie (2)
powinna wynika¢ z odczytu, dla okresu wytworzenia okreslonego w kolumnie (1), uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego /(stan koncowy - stan poczatkowy) oraz mnozna/ w MWh, zaokraglona do trzech miejsc
po przecinku. W przypadku, gdy instalacja posiada kilka uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych, i w zwigzku
Z tym zachodzi konieczno$¢ zsumowania odczytéw z kilku uktadéw, to w celu zachowania zgodnos$ci pomiedzy
wytworca a operatorem, oba podmioty powinny stosowaé analogiczny algorytm postepowania.
W tym celu proponuje sie najpierw odczytac ilos¢ energii elektrycznej kazdego uktadu w MWh i zaokragli¢
do trzech miejsc po przecinku, a nastepnie zsumowac odczyty wszystkich uktadéw. Zastosowanie
analogicznych algorytmoéw pozwoli w takich przypadkach unikngé wystepowania rozbieznosci wynikajgcych z
zaokraglen.




